	[image: image6.emf]

	FLIR VUETM Pro 

	
	Делайте тепловизионное наблюдение и регистрацию данных на более высоком уровне при помощи тепловизора “Vue Pro”, устанавливаемом на беспилотном летательном аппарате (БПЛА).



	
	Разработанный для профессионального использования тепловизор “Vue Pro” производства компании FLIR Systems Inc. – это больше, чем инфракрасная камера. Данный тепловизор – это инфракрасный измерительный прибор и устройство регистрации данных, которые значительно повышают эффективность операций и видов обслуживания ваших малых БПЛА. Всё с тем же ведущим в отрасли качеством инфракрасного наблюдения и ценовой доступностью, как и наиболее ходовой тепловизор “Vue” производства компании FLIR Systems Inc., инфракрасная камера “Vue Pro” обеспечивает полную регистрацию данных инфракрасной видеозаписи и 14-битных стоп- кадров (неподвижных изображений). При подключении к совместимым системам управления летательным аппаратом тепловизор будет автоматически вводить полную информацию географического расположения и полётных данных летательного аппарата в каждое отснятое изображение для простой сшивки изображений, требуемой для  съёмки местности, привязки к местности и прецизионых прикладных программ, используемых в сельском хозяйстве.

ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ И БОРТОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ
· Регистрация инфракрасных данных с воздуха доступно, начиная с цены всего лишь 1999 долларов США.

· Простой интерфейс подвода электропитания / вывода видеоизображений через 10-штырьковый mini-USB разъём.

· Настройки изображения, оптимизированные работ на борту летательных аппаратов.

БОРТОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЖИМЕ ИНФРАКРАСНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ПОЛЁТНЫХ ДАННЫХ НА БОРТОВОЙ КАРТЕ ПАМЯТИ MICRO SD
· Регистрирует инфракрасные видеозаписи в реальном масштабе времени в формате MOV.

· Сохранение полётной информации  летательного аппарата в каждом стоп-кадре.

· Интеграция протокола связи MAVLink микроразмерных БПЛА с подходящим протоколом через канал последовательной передачи данных RS-232.

ЛЕГКО НАСТРАИВАЕМОЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ С ВЫБОРОМ КОНФИГУРАЦИЙ
· Управляет двумя выбираемыми функциями инфракрасной камеры при помощи входных импульсов с широтно-импульсной модуляцией – цветовые паллеты наблюдения, пуск / остановка регистрации, съёмка неподвижных изображений или электронное масштабирование.

· Настройка параметров и управление Вашей инфракрасной камерой с помощью нашего мобильного приложения.

· Возможность модернизации на месте гарантирует наличие у Вас самых последние ключевых функций.
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Технические характеристики
	Общий обзор

	Инфракрасный блок формирования видеоизображения
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Неохлаждаемый микроболометр, изготавливаемый из оксида ванадия (VOx)

	Разрешение
	640 x 512
	336 x 256

	Варианты объектива
	9 мм; 69(x56(
13 мм; 45(x37(
19 мм; 32(x26(
	6.8 мм; 45(x35(
9 мм; 35(x27(
13 мм; 25(x19(

	Спектральный диапазон
	7.5 – 13.5 микрон

	Полнокадровые частоты
	30 Гц (стандарт NTSC);
25Гц (стандарт PAL)

	Экспортные частоты кадров
	7.5 Гц (стандарт NTSC);

8.3 Гц (стандарт PAL)

	Физические характеристики

	Габариты
	2.26” x 1.75” (включая объектив)

	Вес
	3.25 – 4 унции (в зависимости от конфигурации)

	Отверстия прецизионного (высокоточного) крепления
	Два отверстия M2x0.4 c каждой из боковых сторон и снизу
Одно отверстие с резьбой ¼-20 сверху.

	Органы управления обработкой и отображением изображения

	Оптимизация изображения для малых БПЛА
	Да

	Цифровое подчёркивание деталей изображения
	Да – регулируемое в графическом пользовательском интерфейсе GUI 

	Инвертируемое изображение?
	Да – выбираемое в графическом пользовательском интерфейсе GUI

	Регулировка полярности (раскалённая добела (White Hot) / темно-красная (Black Hot) и другие цветовые палитры) 
	Да - выбираемое в графическом пользовательском интерфейсе GUI

	Обеспечение интерфейса

	Напряжение источника питания 
	4.0 – 6.0 В = (постоянного тока)

	Мощность рассеяния в установившемся режиме (максимальная мощность рассеяния 2.5 Вт во время работы затвора - приблизительно 0.5 сек)
	(1.2 Вт
	~ 1.0 Вт

	Характеристики окружающей среды

	Диапазон рабочих температур
	От -20(C до +50(C

	Диапазон нерабочих температур
	От -55(C до +95(C

	Эксплуатационная высота
	+40000 футов


Оборудование, описанное в настоящем документе, может потребовать разрешения правительства США в целях его экспортирования. Отклонение, противоречащее законодательству США, запрещено. Отображаемая информация используется только для целей иллюстрации. Технические характеристики подлежат изменению без уведомления. Авторское право 2015 г. корпорации FLIR Systems Inc. Авторские права заявлены. (Документ создан 09/01)
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